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PASADORES PARA TACONES DE ZAP  ATOS
PINS FOR SHOE HEELS

d2
d1

| £0,30
Los pasadores para tacones son fabricados con acero al carbono y Longitud de los pasado- Nominal
tratados térmicamente para conferirles la dureza necesaria. res 4 | 5
The pins for heels are manufactured with carbon steel and are ther - Ll ol Cédigo Code
mally treated in order to give them the necessary hardness. 15 8.739 8.736
20 8.735 8.734
Tal como se puede apreciar en el detalle de la fotografia, el pasa- 25 8.723 8.722
dor dispone de unas muescas para facilitar que el plastico quede 30 8.710 8.700
adherido en ellas y consecuentemente el pasador quede fuertemen- 35 8.719 8.701
te unido al tacén. 40 8.715 8.702
As can be observed in the detail of the photograph, the pin has some 45 8.7117 8.703
notches to facilitate adherence of the plastic in them and thus make 50 8.718 8.704
a strong join between the pin and the heel. 55 8.711 8.705
60 8.712 8.706
65 8.713 8.707
70 8.714 8.708
75 8.721 8.709
80 8.720 8.716

Dimensiones de los pasadores mm. /Pin dimensions mm.

Nominal d1 d2

| 4 4,30 + 4,40 2,75+ 2,85
4,90 + 5,10 3,25+3,35
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Pasador elastico
Spring pin
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